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CAPITULO 1.- NORMAS XERAIS
ARTIGO 1,1,- CARACTER E OBXECTO DA ORDENANZA

A presente ordenanza ten o cardcter de disposicién de normativa xeral,
ditada pole Concelle de Carballo, no exercicio da competencia

ordinaria municipal que regula os aspectos de intervencidén e control



para a redaccién e execuci6én dos proxectos de urbanizacién e proxectos

de cbras ordinarias.

¢ obxecto desta ordenanza, & fixar uns criterics técnicos e econdmicos
minimos gue sirvan de base para a redaccién dos proxectos de
urbanizacién, co fin de desenvolver os &mbitos de planeamento de
desenvolvemento previstos no planeamento municipal, asi como aguelas
obras ordinarias de urbanizacién, para completar os servizos
urbanisticos gue se pretendan realizar en solos clasificades como
urbanos ou urbanizables, incluidos no P.X.0.M., tanto polos

particulares como pola propia Administracién.

Os proxectos de urbanizacién redactaranse incluindo a totalidade das
obras para realizar, entendéndose estas como: firmes e pavimentos,
infraestruturas de servizos urbanisticos (asi como as sas conexidns
exteriores), acondicionamentc bésico das zonas verdes e dotacidn
badsica de mobiliario wurbanoc. Tratando de describir na presente
ordenanza as calidades minimas e dotacidéns bdsicas que hai que

incorporar nos proxectos de urbanizacidén ou obra.

Asi mesmo preténdese fixar o nivel de control gue deberada realizarse,
dos materiais e instalaciéns nestas obras, para gue posteriormente

poidan ser recibidas polo Concello.

Estes criterios técnicos serdn complementarios dos que por razdns de
tramitacién ante outros organismos sSexXa hecesgario realizar na

redaccidén dog proxectos.
ARTIGO 1.2 .- ALCANCE E AMBITO DE APLICACION

0 alcance desta ordenanza esténdese a todas as obras necesarias para
completar unha urbanizacién (incluindo as conexidéns aos sistemas

¥erais), entendéndose como tales e de modo resumido as seguintes:
¢ Dotacién de firmes e pavimentos
¢ Abastecemento de auga
e Saneamentc (sistema separativo)
e Subministro de enerxia eléctrica (media e baixa tensidn)
s Tluminacidn piblica
* Rede de telecomunicaciéns (telefonia e cable)

¢« Rede de gas




* Rede de semaforos

¢ Mcbiliario urbano (evacuacidén do lixc, etc.)

Como éambite de aplicacién considérase +todo o sclo urbano ou
urbanizable incluido como tal no Plan Xeral de Ordenacién Municipal do

Concello de Carballo.

[RIIN) oelLa uw aprloatlail e5ed vraenanza para GB proxectos de
conservacién e/ou mellora de =zonas urbanas consolidadas e solos de
niclec rural, se ben deberd intentarse que estes se adapten na medida

do posible As condicidéns desta ordenanza.
ARTIGO 1.3.- DOCUMENTACION DOS PROXECTOS

Os proxectos deberdn estar redactados por un/unha técnico/a competente
e visados polo colexio oficial correspondente, e estaran formados como
minimo per: memoria técnica, cdleculos, prego particular de condicidéns
técnicas, planos, cadros de prezos, orzamento e estudc de seguridade e
salide (ou nc seu defecto estudo bdsice de seguridade e sadde), coas

seguintes condicidéns de cardcter particular:

i,- No apartadoe da memoria técnica ou ben no de cédlculos, quedarén

perfectamente definidos os seguintes aspectos:

1. Superficie e caracteristicas bdsicas das vias gque conforman o

proxecto, especificando:
- Superficie de viaric para trédfico.
- Superficie de beirarridas.
- Superficies de vias peonis exclusivas.
2. Superficie de espazos libres piblicos.

3. Ndmerc de baculos/columnas e farois, clasificados por alturas

e potencias das luminarias.

4. Lonxitude total do saneamento (fecals e pluviais), cen
expresién das lonxitudes parciais de cada un dos didmetros
utilizados e nimero de pozos por profundidades de 0,5 m en

0,5 m.

5. Lonxitude total da rede de abastecemento, con expresién das

lonxitudes parciais de cada un dos didmetros utilizados.



6. Lonxitude da canalizacidn de telecomunicacidns instalada, con
expresién das lonxitudes parciais de cada tipo de conxuntc de

tubos instalados e nimero de arquetas por tipos.

7. Lonxitude da rede de media e baixa tensién con expresidn das
lonxitudes de cada un dos tipos de cable utilizados, asi como
namero de centros de transformacién e as sidas

caracteristicas.

8. Nimero de semdfcros instalados clasificados pola sta

tipoloxia.
9. Caracteristicas das canalizacidéns de gas que se instalen.

ig. E en xeral os datos relativos a calguera outra canalizacidn

de servizos que se instale.

11. Achegarase un plan de control de obra, con expresién do
niimerc de ensaios para realizar por cada un dos materiais dque
se van empregar que deban ser analizados/ensaiados, gue
servird de base, tras a sda aprobacién, para a recepcidn das

obras.

3.- 08 orzamentos das obras dividiranse en capitulos e subcapitulos,
respectando as calidades e o8 prezos recollidos na “Base de datos de

prezos e calidades” incorporada como anexo 1° desta ordenanza.

4.~ Prazo de execucidén das obras e/ou das fases. A execucidn das obras
dun prozecto poderd subdividirse en fases, cada unha das fases do
proxecto deberd ser autdnoma, de tal maneira que as parcelas gue
gueden afectadas tefian todos os servizos urbanisticos necesarios para
a sta funcionalidade &4 vez due as conexidns exteriores aos sistemas
xerais. Esta divisién por fases deberd ser =xustificada e a sla

aprobacién seréd potestade do Concello.
ARTIGO 1.4.- DOCUMENTACION PREVIA A RECEPCION DAS OBRAS

Serd necesariec, previamente & recepcidén da obra urbanizadora, a
presentacién de proxectos (1 copia) especificos coas pertinentes
autorizacidéns administrativas da Consellaria de Industria, entre os

gque cabe destacar:
1, de electrificacidn, de media e baixa tensién,
2. de iluminacidn ptblica,

3. da rede de gas.




Polo tanto e independentemente da tramitacién para a obtencién da
licenza para o proxecto de urbanizacién, deberdn tramitarse
paralelamente as autorizaciéns de todas aquelas redes gue deban cbter

autorizacidéns doutras administraciéns.

Ver o capitulo 3° no gue se analiza detalladamente a recepcidén e

aarantisa das nhraa de nrhaniezamiAn
ARTIGC 1.5.- BASE TOPCOGRAFICA E PLANO DE ALINAMENTO

A base topografica sobre a que debe realizarse o proxecto de
urbanizacién estard actualizada, cun grao de detalle correspondente a
unha escala minima 1/500, debendo polo tanto figurar nesta todos os
elementos que a dita escala poidan ter representacién gréafica e
aqueles que sen cumprir esta condicidén, pola sda importancia e
singularidade sexa necesario reflectilos nela. En calguera caso
grafaranse mediante signos convencionais, especificando © seu
significado nunha lenda de simboloxia. Asi mesme tamén se faréan

constar na documentacidén gréfica, os seguintes elementos:
- Limites de propiedade.
- Prolongacién de alifiaciéns.
- Paralelismo e ortogonalidade.
- Referencias a elementos existentes.
As curvas de nivel trazaranse como minimo a 1 m.

Nos propios planos reflectiranse nun cadro comparativo as superficies
reais de cada unha dasg parcelas, espazos libres, equipamentcs e vias,
coas previstas no instrumento de planeamentc. Deberdn definirse por
ceoordenadas, ou polos Aangulos e distancias, referidas a elementos
fixos no terreo que non vaian a sufrir modificacidéns durante a obra:
os elxes das alifiaciéns que forman a rede viaria, a partir dos seus
puntos de cruzamente, asi como os puntos do contorno do &mbito do

proxecto.

Utilizarase preferentemente como sistema de coordenadas, © sistema
U.T.M., ainda gue poderd usarse outro de &mbito local definido a
partir de puntos inamovibles do terreo, cando dquede plenamente

xustificado polo/a proxectista.

Deberd incorporarse g¢ome anexo ao proxecto, os plancg en soporte
dixital en tficheirc de intercambio compatible (DXF) inserido sobre a

cartografia dixital do Concellc.



CAPITULO 2.- CRITERIOS DE DESERNO
ARTIGO 2.1.- XENERALIDADES

Esta ordenanza fixa, para a redaccién dos proxectos de urbanizacién no
Concelloc de Carballo, uns criterios de desefic para as obras

urkbanizadoras, baseados en:

1. criterios técnicos gue sentardn as bases para os cdlculos das

distintas infraestruturas de servizos, e

2, criterios econdmicos que fixardn as calidades minimas dos

materiais gue se van empregar.

Estes criterios poderdn ser modificados polos/as proxectistas de modo
xustificado, e deberidn ser aprobados previamente pola Oficina Técnica

Municipal (OTM).

A aprobacién dos proxectos non implica, en calguera caso, conformidade
aos cdlculos efectuados, os cales serdn de exclusiva responsabilidade

de/a proxectista.

En =zonas de nova construcién guedan terminantemente prohibidos os
tendidos aéreos, e & obrigatoric pasar os que xa existan, a

instalacidén subterrdnea.
ARTIGO 2.2.- DESENO DA REDE VIARIA

0 desefio da rede viaria serd o correspondente ao que figura no
planeamento precedente ao proxecto de urbanizacidn. Correspdndelle ao

proxecto de urbanizacidn scamente o desenvolvemento de:

¢ A determinacidén do espazo peonil, adecudndoo & lexislacidn
vixente sobre supresién de barreiras arquitecténicas e
accesibilidade en espazos piblicos, =segundo a normativa
autondmica vixente en cada momento. En tode caso @ as

beirarrdas terdn un ancho minimo de 1,80 m.
¢ A determinacidén do paguete do firme viario,

¢ O acordo das rasantes das distintas vias e a sla precisidn

para adecuar a totalidade das infraestruturas.
¢ 0O desefio das interseccidns.

* 2 proposta de ordenacién de trdfico, con semaforizacién

incluida, se procedese.




Preferentemente utilizaranse pavimentos de materiais asfalticos, para
trafico rodade e baldesas hidrdulicas ou baldosas pétreas para
beirarrias e ritas peonis. En calqguera caso teranse en conta os tipos
de pavimentos existentes nas inmediaciéns e propofieranse de similares

caracteristicas a estes sempre gue cumpran as calidades antes

sinaladas.
Artigo 2.2.1.- Clasificacién das vias
Clasificaremocs as vias en dous tipos ben diferenciados:
1. Tipo 1: vVias incluidas nos sistemas xerais do P.X.0.M., e

2, Tipo 2: Vias non incluidas nos sistemas xerais do P.X.0.M. e que
son resultantes do planeamento de desenvelvemento (parcial ou

especial}.
ARTIGO 2.2.2.~- Pavimentos das vias

A pavimentacién das vias rexerase pola Orde TFCM/3460/2003, de 28 de
novembro, pola gue se aproba a Norma 6.1-TC "Secciéns de firme", ou

normativa posterior gque a substitiia,

Considerando a clasificacidn:
¢ das vias (Tipo 1 e Tipo 2),
¢ das explanadas,
= das capas de base, ¢

¢ das capas de pavimento,

achégase no Anexo n® 2 desta ordenanza un catélogo de seccidns
estruturais de firmes urbanos para o dimensionamentc das vias
(recollido da Norma 6.1-IC), no entanto no Concello de Carballo sd se
admitirédn as solucidéns con mesturas bituminosas en guente. Outras
solucidns diferentes a esta deberédn ser aprobadas previamente polos/as
responsables técnicos/as municipais da Oficina Téenica Municipal

(OTM} .
Para a utilizacidén do mencionado anexo deberase ter en conta:

1. Nos proxectos de urbanizacién de sectores residenciais considérase
como hipétese mdis desfavorable o trédfico pesado gue circula
durante o periodc de construcién dos espazos parcelados, reducido
este periodo a un ano. Para tal efecto preverase nos proxectos a

extensidén dunha capa de acabado (nos pavimentos asfdlticos, ao

final do dito pericdo).



2. Ademais de ter en conta o sector ou zcona ao que sgirve cada via
débese c¢onsiderar tamén o seu posible carécter de via de paso, no
sentido de prever un futuro trafico gque poida incidir no seu

dimensionamento, mencién especial para as vias de Tipo 1.

3. Nas actuacidns de tipo industrial considerarase o trédfico do ano de
posta en gervizo o correspondente ao momento en gque todas as

industrias do sector estd&n en plenc funcionamento.

Na execucidn do firme considérase a posibilidade de elixir secciéns

estruturais con pavimentos de:

GROSOR TIPO DA CAPA DE MESTURA BITUMINCSA

6 cm. Intermedia D.S,.G.A. - 20

6 cm. Intermedia D.S.G.A. - 20

4 cm. Rodadura D.S.G.A. - 12

4 cm. Rodadura D.S.G.A. - 12

ONDE 1
D = densa 12 en mm méximo tamafio do arido
5 = sgemidenso
G = grosa 20 en mm mdximo tamafic do drido
A = aberto

0O control de betumes efectuarase:

1. cando a superficie da via rodada sexa menor de 20.000 m®

coa simple acreditacidn actualizada da planta
subministradora das mesturas de utilizar betumes
homelogados,

2. cando a superficie da via rodada sexa superior aocs 20.000
m?, executaranse os ensaios previstos no Artigo 211 do
Prego xeral de prescricidéns técnicas para obras de

estradas e pontes.
Artigc 2.2.3.~- Proposta de ordenacidén de trafico

En funcidn de criteries de capacidade das wvias de nova planta, asi
como do trafico existente lindante incluirase unha proposta de
regulacidén do trédfice nos proxectos, incluida a sinalizacidn (vertical

e horizontal) e a semaforizacién se fose necesaria.




En todo casec, en todos os cruzamentos das vias de tipe 1 deixarase a
reserva de canalizacidn para a rede de semidforos, coa posibilidade de
poder interconectar todos os cruzamentos para sincronizar os semdforcs

nun futuro.

As canalizaciédns da rede de sgemaforos terdn as mesmas caracteristicas

o EY rarda Ao TTrminami An ikl aAn ~iia oa Amemvaie+3 EPa T ot A=

presente cordenanza.

No anexo 19 estédn fixadas as condiciéns minimas para a sinalizacidn

viaria, tanto horizontal como vertical.

En canto & sinalizacidn horizontal, utilizaranse pinturas acrilicas
nas lifas, mentres gque nos sgimbolos e pascs de pedns a pintura gue se

debe utilizar serd de dous compofientes.

En canto & sinalizacidén vertical, serdn de clase III e todas serén
cerradas na sla parte posterior e de aluminio, incluso o poste de

apoio.
ARTIGO 2.2.4.- Pavimentos de zonas peonis

As =zonas peonis serdn desefiadas e dimensionadas polcoc/a propio/a
proxectista, e sempre cumprindo o establecido na normativa autondmica

de accesibilidade e supresidn de barreiras arguitectdénicas.
BETRARRUAS

No casc de beirarrdas de vias contidas en instrumentos de planeamento
integral establécese un ancho minimo de 1,80 m, e seran obrigatorias a
ambos os lados do via, polo gue isto condicionard a configuracién das
vias de 10 m ou menos, que como norma xXeral serdn de sentido unico; no

caso contrario necesitarase a previa autorizacién municipal.

As beirarritas resolveranse con baldosas hidrdulicas de terrazo de cor
que hai gue consensuar coa Oficina Técnica Municipal (OTM). As
caracteristicas das baldosas serdn as especificadas na Norma UNE
127001. Tamén se admitirdn baldesas de tipo pétrec, ainda que debido &
diversidade de materiais e c¢ores existentes actualmente no mercadc

deberdn someterse a4 autorizacién previa da OTM.

As beirarrtdas realizaranse sobre unha base de formigén de 10 om de
grosor € unha subbase granular de 15 cm de grosor formada por balastro

artificial.

56 se permitirdn os rebaixes nos bordos e beirarrdas correspondentes

&s pasaxes peonis, guedandc totalmente prohibidos 03 rebaixes
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destinados ao acceso de vehiculos (garaxes, acceso a propiedades
particulares, etc.), gque deberdn ser resoltos mediante o emprego de
ramplas met&licas situwadas e demarcadas na calzada e debidamente

ancoradas ao pavimento.

Como norma xeral, baixo a beirarrda recolleranse todos o©s servizos
urbanisticos c¢on excepcidn da rede de pluviais, gque ird =xeralmente

pola calzada.

As redes de iluminacién e semaforizacién aloxaranse na subbase

granular de balastro.
RUAS PEONIs

para a realizacién das ridas peonis s6 se utilizardn en xeral materiais
pétreos, abrindose a posibilidade & utilizacién de lastro e, ao igual
que coas beirarrdas, debido 4 diversidade de materiais e cores
existentes actualmente no mercado, deberdn scmeterse & autorizacidn

previa da Oficina Técnica Municipal.
OUTROS PERCORRIDOS PEONIis

Qutros percorridos peonis diferentes dos antericres (por exemplc os
incluidos nos esgpazos libres) poderanse proxectar de forma libre,
utilizande calquera tipo de materiais, perc de todos os xeitos deberdn

someterse &4 autorizacidn previa da OTM.
BORDOS

Definense como bordos as pezas de pedra ou elementos prefabricados de
formigdén colocados sobre unha soleira adecuada que consgtitden unha
faixa ou cinta gue delimita a superficie peonil ou de acceso prohibido

ao tréfico.

0 bordo executarase en material acorde ao pavimente da beirarrda, é
dicir, para baldosa hidréaulica bordo de formigdn prefabricado e para

baldosa pétrea, bordo tamén pétreo.

ARTIGO 2.3.- REDE DE SANEAMENTO

A rede de saneamento proxectarase sempre mediante un @ sistema
separativo, gque reccllerd nunha rede as augas pluviails e noutra a rede
de sumidoiros, ainda cando a sidia conexién aos sistemas xerais da rede

de saneamento se realice de forma unitaria e/ou provisional.

As canalizacidéns gue hai gue utilizar no saneamento (tanto en pluviais
como en fecais), serdn tnica e exclusivamente de P.V.C. con xunta

eldstica, da serie cor laranxa de acordo coa norma UNE 53.332.
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En ambos os casos {pluviais e fecais) os pozos de rexistro serén
estancos, e realizaranse con formigén de forma gue quede asegurada a
estanquidade do pozc e das xuntas mediante o revestimento destas cun

material impermeable.

Todas as conducidns serdn executadas por zonas de dominio pibklico, e

nreferentemente:

* Pluviais: pola calzada.

¢ Fecais: polas beirarrias.

0Os didmetros interiores minimos das conducidéns serén:

¢ 315 mm nas ¥Xerais, tanto para pluviais comc para residuais

ou fecais,

¢ 200 mm nas acometidas domiciliarias de fecais, en todos os

casos, incluso as vivendas unifamiliares, e

* 110 mm a recollida das baixantes dos tellados, que se
conectardn directamente a un sumidoiro ou a un pozo de

rexistro, pero nunca directamente & rede de pluviais.

Construiranse pozos de rexistrc de ancho interior minimo 1,00 m, cada
cincuenta (50) metros, e en cada cambio de direccidén e/ou rasante.
Cando se considere que as velocidades wvan superar o3 2 wm/s

realizaranse pozos de resalto.

Poderdn realizarse acometidas de fecais & rede xeral, féra dos pozos,
sempre gue no outro extremo se sitde unha arqueta de dimensidns
interiores minimas de ¢,35 m x 0,35 m, empregandc na conexidén & rede
peras especiais tipo clip gue gquedarln perfectamente seladas. Mentres
gue na rede de pluviais as acometidas domiciliarias se acometeran

directamente a un pozo ou no seu defecto a un sumideoiro.

Nos pozos de rexlistro colocaranse tapas de fundicidn dictil
articuladas para unha carga de rotura de 40 Tn en calzadas e 12,5 Tn
en beirarriias; o cerramento da tapa serd con dispositivo de

acerrolladec.

Tanto para o estudo de evacuracién de residuais come de pluviais terase
en conta non s& o Aambitec de desenveolvemento do proxecto, sendn gue
deberd considerarse por unha parte os posibles caudais provenientes de
augas arriba da zcona a desenvolver, actuais ou previstas nos plans
urbanisticos, asi como as incidencias que poidan producir os novas
caudais evacuados augas abaixo.
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2.3.1.- Rede de fecais/residuais

A profundidade minima aconsellable da rede serd de un metro (1,00 n),

medido sobre a xeneratriz superior do tubo.

0Os sumidoiros colocaranse, cando sexa necesario, cada cincuenta (50}
metros como mAximo e cunha superficie mdxima de afeccién de
catrocentos (400) metros cadrados, e deberase =xustificar a capacidade

de absorcidén das augas pluviais gque se poldan verter.

As reixas dos sumidoiros serdn articuladas e terdn unha disposicién
tal gue os ocos tragantes gueden perpendiculares ac eixe da calzada e

o vano libre serd inferior a 18 mm.

Para o célculo das augas residuais considerarase un consumo de auga de

250 1/H/dia e un nimero de 4 habitantes por vivenda.
E. Escolar 20 1l/m2/dia
E. Sanitario 50 1/m2/dia
E. Deportiveo 50 1/m2/dia

Terase en conta gque o consume, € pelo tanto a evacuacidn, se realizara
en 10 H, polo gue se afectard dun coeficiente de punta aos caudais de

2'4.
Como caudal minimo de cdlculo considerarase 7 1l/sg.

Terase en conta gue a velocidade minima admisible do efluente serd de
0'5 m/sg para evitar sedimento, e a velocidade maxima admisible seréd

de 3 m/sg, para evitar a erosidn nos entubados.

Xustificarase o sistema de depuracién previsto, indicande a conexién
acsg colectores xerais que se efectiia, ou a depuradora que se proxecta

e a posterior evacuacidn da auga depurada desta.

2.3.2.- Rede de pluviais

0 cdlculo do caudal de choiva gue se debe evacuar realizarase tendo en

conta:

¢ a intensidade media horaria dun chuvasco de duracidn igual
ao tempo de concentracién da conca, para un periodo de

retorno minimo de 50 anos.

¢ & superficie da drea da conca vertente, e
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* o0s coeficientes de escorrenta adecuados, que no noso caso
seradn de 1 para zona de vivenda plurifamiliar e zona de

industria e 0,8 para zonas de vivenda unifamiliar.

Para a determinacién da intensidade media horaria terase en conta que

a intensidade horaria méxzima da zona & de 85 mm/dia por metre cadrado

Artigo 2.3.3.—- Bases para o calculo mecanice dos entubados de

saneamento

As cargas gque poden someter a esforzo os entubados e que se terdn en

conta no cdlculeo de solicitacidns serdn as debidas a:
- Cargas pola accidn de terras.
- Cargas pola accidén do trafico.

Pole tanto neste Concello s6 se admitirédn entubados de PVC do tipe SN4
para agqueles entubados que unicamente estean sometidas Ads cargas pola
accién das terras (por exemplo en beirarrdas) e SN8 formigonado para

aqueles gue poidan estar sometidas 4 accidn do tréafico.

Os entubados que discorran baixc pasos de rios, pontes, etc., serdn
SN8 e reforzaranse con calguera elemento adecuado, gue deberé definir

o/a proxectista.

Sempre gue sexa necesario instalar entubados a profundidades menores
de 1,00 m, medidos na xeneratriz superior do tubo, deberanse realizar
os correspondentes cédlculos mecénicos, establecéndose canalizacidéns
adecuadas aocs esforzos mecanicos gue hai que soportar ou protexéndose
con formigdén, coas condicidéns minimas establecidas ne apartado

anterior.

0s entubados instalaranse sobre un leito de area de 10 cm e cubrirase

a parte exterior polos bordes até a metade.

As probas &4s gue se someterdn os tubos e pozos de rexistro unha vez
colocados na cobra serdn as de estanguidade, e realizaranse come minimo
nun 50% da rede instalada e serd optativo do Concello ampliar esta

porcentaxe até o 100%.

As probas de estangquidade realizaranse por tramos completos entre
pozos e pofiendo en carga a conducién durante dfas horas e observando

se existen perdas.

14



Artigo 2.4.- REDE DE ABASTECEMENTO

0 sistema de distribucién de augas gue se utilizarén como norma xeral
serd o mallado. Tan s6& se admitirdn ramais ramificados cando a
lonxitude destes sexa inferior a 50 m, non subministre mdis de tres

usuarios/as e non sexa posible o seu mallado.

Artigo 2.4.1.- Bases para o calculo hidriulico da rede de distribucién

de auga

0s cédlculos de mallas realizaranse por métodos iterativos ou
matriciais, e deberdn empregarse en c¢alquera dos casos para a
determinacidén das velocidades do caudal circulante nos tubos, que

deberdn gquedar xustificadas nos proxectos de urbanizacidn.

Os caudais que hai que considerar no cdlculo da rede seran os
derivados de considerar un consumoc de auga de 250 l/habitante/dia cun

niimero de 4 habitantes/vivenda.

Asi mesmo terase en conta que o consumo realizarase en 10 horas polo

que se afectard dun coeficiente de punta de 2'4 aos caudais.

Ademais da hipdétese de consumos normals teranse en conta as diferentes

hipéteses necesarias para gue se garanta o sistema contra incendios.

En calguera das hipdteses e para cada ndé da malla especificarase a

presién existente e o caudal circulante.

Preveranse bocas de rego a unha distancia non superior a 50 m para a

limpeza viaria.
ARTIGO 2.4.2.- Entubados que hal que empregar na rede de abastecemento

En xeral os entubados que hai que empregar na rede de abastecemento
para didmetros nominais = 100 mm seradn de fundicidn dictil e a
excepcién de cando por motivos de presidén sexa necesarioc utilizar
maior timbraxe, o normal serd o capaz de soportar unha presidén de 20
kg/cm?, Para didmetros nominais inferiores a 100 mm adminirase tamén a
utilizacién de entubados de polietileno de alta densidade ou PVC, ccn
preferencia para o primeiro deles, ainda que =& para presidns
inferiores a 16 Kg/cm2?. Para presidns maiores utilizaranse elementos

redutores ou entubados de fundicidén ddctil.

0s didmetros nominais interiores gue poderdn utilizarse na rede de
distribucién serdn de: 63, 80, 100, 150, 200, 250 milimetros. Non se
admitirédn didmetros inferiores a 63 mm mdls gue para a realizacién das

acometidas.
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As probas as gue se someterdn os entubados instalados serdn:
1.~ Probas de presidén interior.
2.- Probas de estanguidade.

As probas realizardnselle ao cento por cento do entubade montado, e

recoméndase gue se efectuei en tramos maximos de cincocentos metros.

Nos cruzamentos de debaixo da calzada utilizaranse entubades de
fundicidén debidamente protexidos (formigonados), e realizaranse as

mesmas probas e conxuntamente cos do resto da conducién montada.
ARTIGO 2.4.3.- Pezas especialis da rede de abastecemento

Todas as pezas deberdn permitir a correcta adaptacién do sistema de
xuntas empregado para gue estas sexan estancas, co fin de que os
extremos de calquera elemento estardn perfectamente acabades, para que

as xuntas sexan impermeables, evitando ter que forzalas.

As valvulas gue se deben empregar serdn de bolboreta con mando
desmultiplicador para didmetro, superiores a 200 mm; para didmetro de
200 mm ou menores instalaranse valvulas de comporta de fundicidn
dictil con bridas, estancas ao paso do eixe de paso total, ¢erramento
eldstico, eixe de aceiro inoxidable e «c¢on unidn corpo-tapa sen
parafusos, e as bocas de regc serdn de 40 mm tipo Barcelona, e deberén
colocar chave de corte, con argueta de fundicién incorporada,

colocédndose sobre o plano vertical da conducidn mediante T con bridas.

As acometidas realizaranse con polietileno de alta densidade de 16 ATM
de presidén de traballo. Todas as pezas de conexién serdn de latén
estampado en guente. 0 ceolar da acometida serd de bandes gue cumpra a

Norma DIN 17066 e cabezal universal segundo norma DIN 2999,
As ventosas serén trifuncionais.

As chaves de corte serédn de asento inclinado de comporta con

cerramento elédstico.

Todas as pezas especiails serdn de fundicién.

As valvulas redutoras de presién seran automdticas.
ARTIGO 2.4.4.- Compofientes do sistema contra incendios

Os compofientes do sistema contra incendios cumprirdn en =xeral o
dispogto ao regpecto no Regulamento de instalacidéns de proteccidn
centra incendios, aprobado por Real Decreto 1942/1993 de 5 de

novembro, asi como a lexislacidn vixente de aplicacién.
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0Os hidrantes deberan ser do tipo enterrado ainda que con previa
aprobacién da OTM tamén se poderdn admitir hidrantes de columna;

excepcionalmente.

Nos hidrantes enterrados, o plano dos récores de conexidn e calguera
elemento de manobra, non estardn a méis de 20 com de profundidade da

rasante exterior.
0 sistema de cerramento serd de tipo comporta ou bola.

Os hidrantes estardn protexidos do seu uso indiscriminado mediante

cerraduras.

Todo cerramento de tapa de arqueta de hidrante enterrado, en xeral
todo dispositive que tivese que ser aberto ou accionado para pofler en
funcionamento ou hidrante, permitird a sda apertura ou accionamento
coa UGnica axuda da chave de hidrantes do servizo contra incendios do

Concello de Carballo.

Os proxectos de urbanizacidén deberdn conter as infraestruturas
necesarias para o abastecemento de hidrantes contra incendios. En
xeral este sistema serd o mesmo da rede de distribucién de augas, non
obstante para solos de uso industrial deberd preverse un subministro

alternativo que deberd ser aprobado previamente pola OTM.

As seccidéns de acometida aos hidrantes poderd&n ser de 80 mm ou de 100

mm.

0 desefio e a alimentacidn da rede hidrdulica que soporta os hidrantes
debe satisfacer que poidan estar en funcionamento simultédneo dous
hidrantes inmediatos, durante dias horas, e o caudal de cada un de
eles serd de 1000 l/minuto cunha presidn minima de 10 m.c.a. Nos casos
xustificados pela empresa subministradora poderanse aceptar caudais

inferiores, peroc non a presidn.

Cando por calquera circunstancia non se puidera garantir o
abastecemento de auga directo desde a rede de auga, deberase dispofier
de depdésitos de reserva de auga, dque dotados dos correspondentes

grupos de presién, garantan as condicidns anteriores.

Cando se trate de wurbanizaciéns gue, polas caracteristicas das
edificaciéns para construir, segunde asg normas urbanisticas de
aplicacidén, estas deban estar protexidos por Thidrantes, estes
situaranse de tal xeitoc que calquera punto das fachadas a nivel de

rasante se encontre a menos de 100 m dun destes. No Anexo n° 3 desta
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ordenanza especificanse os edificios que necesitan de proteccién por

hidrante.

Como excepcién a esta norma en urbanizacidns de uso residencial, onde
a altura méxima non supere os catro andares, deberase instalar cando
menos un hidrante cada 50.000 m? edificables ou fraccidén. En calquera

AR AA e e e e - A ml m e ~ a2 _ra1on L . 1 . . - -~

m medidos por un itinerario urbano.

Os hidrantes situaranse preferentemente nos accesos & urbanizacién
e/ou  bordes de prazas céntricas abertas, e en calquera caso
distribuidos homoxeneamente. Situaranse en lugares facilmente
accesibles, féra do espazo destinade 4 circulacién e estacionamento de

vehiculos.

Para o cédlculo das secciéns e caudais teranse en conta non sSé os
hidrantes para colocar na vurbanizacién sequndo o anteriormente
especificado, senén o©s gue resulten necesarios polo tipo de
edificacidéns e usos para implantar, tendo en conta cando mencs o uso
simultdneo de dous hidrantes contiguos e realizédndose +todas as
hipdteses de célculo necesarias para garantir que as dimensidéns da
rede de auga pode abastecer os hidrantes previstos, coa excepcidén de
admitirse unhas velocidades superiores &s de consumo habitual

superiores nun cincuenta por cento.

En calquera das hipdtese e para cada ndé da malla especificarase a

presién existente e o caudal circulante.

En todo caso o desefio e dimensicnado dos sistemas/elementos de
proteccién contra incendios cumprirdn o indicado na normativa

autondmica ou estatal de proteccldn contra incendios vixente.
ARTIGO 2.5.- ILUMINACION PUBLICA

A rede de enerxia eléctrica de i1luminacién piblica desefiarase de
acordo cecas disposicidns do Regulamento electrotécnico de baixa

tensidén e das MI.BT. que sexan de aplicacién.

As caracteristicas dos compofentes de iluminacidn pidblica serén as
definidas no Regulamento electrdénico para baixa +tensidén e as

instrucidns complementarias MI.BT, en especial a MI.BT.009

0 ceontrol de calidade des elementos realizarase mediante a

comprobacién da homologacidn destas polo Ministerio de Industria.

Artigo 2.5.1.- Bases de célculo foto-luminico da iluminacidén publica
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Definense para os efectos de iluminacidén piblica tres niveis de
iluminaciéan. Por cada un destes niveils as caracteristicas da

iluminacién medidas pola iluminancia e luminancia serédn as seguintes:

a}) Iluminancia:
Tipe de via iluminancia
Rias ou vias de tipo 1 - 24 luxes
Rias ou wias de tipo 2 - 20 luxes
Vias peonis ou médximo das rdas gque enlazan

0s coeficientes de uniformidade minimos esixibles serdn os

seguintes:
Tipo de via U.media / U.xeral
Rias ou vias de tipo 1 - 0'65 / 0'35

Rias ou vias de tipo 2 0'55 / 0+30

1

Pargues e xardins 0'30 / 0'25

b) Luminancia:
Tipo de via luminancia media
Rias ou vias de tipo 1 - 2'0 cd/m2
Rias ou vias de tipo 2 - 1'5 cd/m2
Pargues e xardins - 0'5 cd/m2

Oz coeficientes de uniformidade transversal e lonxitudinal

serdn os seguintes:

Tipo de via U. transversal / U, lonxitudinal
Rias ou vias de tipo 1 - 0'40 / 0'70

Rias ou vias de tipo 2 - 0'3 / 0'6

Parques e xardins - 0710 / 0'1¢C

Para as prazas seguirase o criterio de iluminar as vias circundantes

coa intensidade luminosa correspondente & categoria da via, e o

interior iluminarase dindolle tratamento de pargues e xardins.

Cando & praza nc seu interior sexa paso obrigado de peéns, a
intensidade de iluminacidn na =zona de pasc serd similar ao das rias

circundantes.
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A corde dunha via para os efectos luminicos definirase en funcién das
caracteristicas xecométricas das beirarrdas e calzadas que o conforman,
tendo en conta que a via pertencerd & orde superior que se obtefia de
considerar o ancho de beirarrdas e o de calzadas. O0s aparcamentos para

os efectos desta definicidn consideraranse comc parte da calzada.

Nerceaitarin Ade refaren Ao iliminaaidAn mamndl oo vitac Aeas boad smaeeaddan

sexan dun ancho superior aos tres metros, e non alcancen a iluminacién

prevista para parques e xardins.

A iluminacién das vias perimetrais da unidade de execucién debera
proxectarse considerando a sda anchura total, ainda gque na sda

delimitacién s& se inclda a metade.
Artigo 2.5.2.- Limitacidns de consumo

Co fin de limitar o consumo de enerxia eléctrica nas instalacidns de
iluminacién pidblica municipal, en todas as instalaciéns de iluminacién
piblica estarda prevista a reducién de iluminacién e de potencia

consumida a partir da hora que determinen os servizos municipais;

Para a reducidn deberanse utilizar dispositivos gque actien reducindo o
fluxo emitido por cada luminaria; en consecuencia, 56 se admitirid o
apagado alternativo de lampadas cando en cada luminaria se monte mais
dunha léampada, de forma que non se produza o apagado total do punto de

luz a mencs gue exista unha avaria.

0 redutor de fluxc serd do tipo gue limite a tensién a 230 V entre
fase e neutro durante o periodo de funcionamento normal, para evitar
que as ldmpadas estean sometidas a sobretensidéns e se reduza a sia
vida Gtil. No funcionamentc de reducién de fluxo, a tensiédn baixarase
até unha tensidén entre 185 e 190 V para as lampadas de vapor de sodio

de alta presién,

Estes dispositivos de reducidén de fluxo deberan estar homologados e

dispofier do marcado CE.

Cando se instalen redutores de fluxo, no mesmo armario instalaranse
tocdos os elementos necesarios para o mando e proteccidn da

iluminacidn.

Estardn exentos destes cumprimentos aquelas iluminacidéns piublicas gque
se realicen con luminarias que eguipen léampadas de Haloxenuros

Metdlicos.

Artige 2.5.3.~ Luminarias, columnas e implantaciéns
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As luminarias vias gue se instalen deberdn incorporar os equipos
auxiliares de acendido (reactancias, condensador e posibles
arrincadores); dispordn dun reflector de alto grao de eficacia, o
difusor serd unicamente de vidro e ¢ compartimente o&ptico estaré

hermeticamente pechado.

En parques e xardins admitiranse outro tipc de difusores, e estarin
totalmente prohibidas as luminarias que envien luz directamente cara
ao ceo, tipo globo, farcis clésicos sen tapa superior ou similares. Os
materials empregados serdn deberdn sopeortar actos gue impidan o
deterioro nos seus elementos e sen que se desprenda a luminaria, ou
parte dela, dos seus soportes, como norma xeral a altura de montaxe

non serd inferior a catro (4) metros.

En casos especiais, cando se tefilan antecedentes de existencia de actos
vandidlicos intensos, poderase esixir que as luminarias teflan caricter

antivandédlice incluso con alturas de montaxe superiores & expresada no

paréagrafo anterior.

Cando se proxecten e instalen columnas/bdculos, deberdn responder a
tipos homologados polo Ministerio de Industria, e o8 materiais
preferidos serdn os de chapa de aceiro galvanizado e fundicién de

aluminio.

0 acabado exterior de bdcules/celumnas ou calgquera outro elemento
portante de luminarias realizaranse cunha man de imprimacién e con
dias mans de pintura adecuada ao material gque hai que pintar, en cores
incluidos na carta RAL e acordes co contorno, en todo caso este

aspecto deberéd ser consensuado coa OTM.

Todas as columnas independentemente da sta altura, dispordn dunha
portela para a realizacidén das conexidns a unha altura minima de 0,5 m
sobre a rasante da beirarrda. As conexidéns realizaranse nunha caixa do
tipo de diluminacidén pdblica e incorporardn proteccidéns fusibles

acordes coa lampada para protexer.

Non se permitirin alturas de implantacién superiores aos doce (12)

metros.

Para a iluminacién das rdas onde exista trafico rodado non se

instalardn luminarias a menos de seis (6) metros de altura.
Para a dimplantacién das luminarias serén preferible as seguintes
disposicidns.

P

Unilateral: Cando © ancho de via sexa inferior & altura de montaxe.
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Iresbolille: Cando o ancho da via se encontre entre 1 e 1,5 veces a

altura de montaxe.

Pareada: Cando o ancho de via sexa superior a 1,5 veces a altura de

montaxe.

En beirarrdas de cinco metros (5 m) ou méis reforzarase a iluminacidn

a catro metros (4 m).

Os apoios ao solo emprazaranse, sempre que sexa posible, na beirarria,
a unha distancia minima de 0'20 m, medidos desde seu limite (parte
exterior do bordo); entre a cara interior da columna e a fachada ou
cerramento deberd quedar o espazo minimo que fixe a normativa para a

supresidén de barreiras arguitectdénicas.

As cimentacidéns para os apoios deberan presentar un coeficiente de
seguridade ao volcamento non inferior a 1,5; deberdn estar dotados dun
minimo de catro porléns de fixacidén. Os porléns e as ozcas destes
quedardn sempre e en todos os casos baixe o pavimento, e deberan
rematarse a superficie sobre estes co mesmo material existente no seu

contorno.
Todas as columnas/béculos, etc., quedardn perfectamente achumbadas.
Artigo 2.5.4.- Alimentacidon das instalacidns

As instalaciéns de iluminacién piblica proxectaranse para ser
alimentadas cun sistema trifdsico de tensidéns de 400 V entre fases,
como excepcidén admitiranse alimentacidns en sistema monofdsico, 230 Vv,

pero previa autcrizacién da OTM.

Nos finais de lifa levaranse os catro condutores como previsidn de

futuras ampliacidns.

0 factor de potencia da instalacién deber& ser tal que nos consumos de
enerxia eléctrica non se produzan recargos por este concepto. Por istc
a compensacidn inicial do factor de potencia deberd realizarse en cada
punto de luz e en caso necesario dotarase dos pertinentes

condensadores no cadro de mando e proteccidn.
Artige 2.5.5.- Rede de condutores

0 tendide de condutores realizarase mediante canalizacidén subterranea
por terreos publicos, & non sSe permitirdn as canalizaciéns

subterréneas nin os tendidos aéreos por propiedade privada.
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0 tendido non poderid discorrer baixo o pavimento destinado ao trafico

rodadc méis que nos imprescindibles puntos de cruzamento de calzada.

Os condutores subterrdneos tenderanse en gabias dotadas, en todos os
casos, de tubos de PVC de dobre parede de didmetro minime 110 mm, que
permitan a fécil reposicidn dos avariados. Nos cruzamentos de calzadas

deberd gquedar como minimo un tubo libre.

As gabias estardn dotadas de arquetas nos puntos que a continuacidn se

relacionan, como minime:
¢ Ao pé do cadro de mando e proteccidn.
e En cada punto de luz.
¢ En cada cambic de direccidén.

s FEn cada extremo dun cruzamento de calzada.

As arguetas deberdn ser dunhas dimensidns minimas de 40 x 40 cm,

excepto a que se 8itle ao pé de cadro gue sera de 60 x 60 cm.

As tapas destas arquetas serdn de fundicién de ferrc (admitindose
marcos de fundicidn para ser enchideos co pavimento do contorno) unha
vez colocadas, deberdn resistir sen roturas nin deformacidns
permanentes unha carga de 500 kg, aplicada nunha superficie de 10 x 10

cm.

Todas as tapas de arquetas de dimensidéns superiores a 0,5 x 0,5 m,
executaranse obrigatoriamente mediante un marco de fundicidn de ferrc
de forma piramidal cara & parte dinferior da argueta (para evitar
bloqueos desta) e acabaranse con pavimento de iguais ao de lugar no

gque valan emprazadas.
No anexce 1 establecéronse os tipos de arguetas para proxectar.

As canalizacidns de iluminacidén pidblica deberdn prclongarse até os
limites de todas as vias da unidade de execucidn, colocando ao final
destas unha arqueta de continuidade para futuras conexiéns con outras

actuaciéns futuras.

A rede de condutores desefiarase de tal =xeito gque a intensidade de
célcule gue circule por cada circuito na saida do centroc de mando non
supere os 16 &, en ningunha das lifias; enténdese por intensidade de
cdlculo a gque resulte de aplicar &s lampadas os coeficientes previstos
na Instrucién complementaria MI BT 009 do vixente Regulamento

electrotéenico de baixa tensidn, o texto legal que a substitda.
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A rede de condutores desefiarase procurando que do centro de mando
partan varias lifias de distribucidén co fin de gue unha avaria na rede

afecta a parte da iluminacidén e non & totalidade.

A alimentacidn a puntos de luz gque iluminen zonas verdes ou interiores

de prazas constituird un circuito independente do das rdas que as

B R s L R a

Non se admitirdn empalmes da cablaxe nas conduciéns ou arguetas,
debendo realizarse na caixa de conexiéns a uns 30 cm sobre a cota do

terreo.
Artigo 2.5.6.- Equipos de medida e centros de mande

EQUIPOS DE MEDIDA

0Os eqguipos de media deberdn emprazarse na via pibiica; se iste non
fose posible o aconsellable & que se sitilden en lugar accesible tanto
para © perscal da cia. subministradora de enerxia comc para o deste

Excmo. Concello, pero nunca nc interior dunha propiedade privada.

0s equipos de mnedida situaranse no interior de armarios, estaréan
construidos de forma e materiais resistentes &4 intemperie e actos
vandédlicos, serdn de modelo autorizado pola cia. subministradora de
enerxia, disporédn de miras ou outros dispositivos gue permitan tomar a
lectura decs contadores e estardn dotados de cerramento normalizado

pela cia. subministradora.

Sempre gque sexa posible desefiaranse as redes de iluminacién de tal
xeito gue © equipo de medida sexa de medida directa, € dicir, que non

sobrepase os 63 A de consumo total.

CADRO DE MANDO E PROTECCION

Os mecanismos de mandc e proteccién dos circuitos (cadro de mando e
proteccidn) enmprazaranse en armario separados do equipoe de medida e
candc se instalen redutcres de fluxo, estes irdn incorporados no mesmo
armario gque o5 elementos de mande e proteccidn. Neste (ltimo caso
prestardselle especial atencidn & sda ventilacidn, que serd deseflada e

calculada pola subministradora dos redutores de fluxo.

0s armarios dos centros de mando estardn construidos de forma e
material resistentes & intemperie e acos actos vanddlicos e, se fosen
metdlicos estardn postos a terra; disporédn de cerramento con cerradura

de chave mestra da cia. subministradora.
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0s centros de mando emprazaranse preferentemente xuntce aos egquipos de
medida, sempre (excepto en cadros metédlicos) en instalacidn fixada en
nichos construidos para este fin, en beirarrias e deberdn conter os

seguintes dispositivoes,
1. Interruptor xeral automdtico de corte omnipolar.
2. Proteccidns contra sobretensiodns.

3. Conmutadores de tres posicidns {O-apagado, l-acendido

automatico, 2-acendidc manual).
4, Contactores.
5. Magnetotérmico de proteccidn para o circuito de control.
6. Programador astrondmico para carril DIN.

7. Magnetotérmicos onmipolares e diferenciais independentes (30 ma)

para cada lifia de saida (cun calibre méximo de 25 Aj.

8. Magnetotérmicos monopolares para cada unha das fases dos

diferentes circuitos.
ARTIGO 2.6.- REDE DE ENERXIA ELECTRICA (MEDIA E BAIXA TENSION)

A rede de enerxia eléctrica proxectarase de acordo <o Regulamento de
baixa tensién, Regulamento de lifias de alta tensidn, Regulamento sobre
condicidns técnicas e garantias de seguridade en centrais eléctricas,
subestacidns e centros de transformacidn, Regulamento de verificacidns
eléctricas e Real Decreto de acometidas e cantas disposicidns vixentes

na materia gue lle sexan de aplicacidn.
Artigo 2,6.1,- Previsidn de cargas

Para os efectos do cdlculo do consumo eléctrico, considerarase a carga
por vivenda e locais prevista no Regulamento electrotéenico para baixa
tensién, e disposiciéns complementarias. Cando non poida preverse a
tipoloxia de vivendas e consecuentemente o seu grao de
electrificacién, considerarase de electrificacién bédsica e utilizarase

un cceficiente de simultaneidade 1.

Os casos especiais de <consumo de eguipamentos xustificaranse

debidamente, non obstante como previsidén consideraranse as seguintes

cargas (simultaneidade 1) para cada un deles, salvo cando se
xustifiquen.
- Eguipamento (escolar, sanitario, dotacional, etc.}:
0,05 Kw/m2
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- Eguipamento deportivo. 0,02 Kw/m?2
- Zonas verdes: 0,002 Kw/m2

-~ Sistema viario: 0,003 Kw/m?2

Artigo 2.6.2.~ Criteriocs de deserno

de media tensidn (< 20KV}, os cales serédn conectados &4 rede da cia.

distribuidera e pecharanse en anel como garantia de subministro.

Os centros de transformacidn executaranse en edificio, ben sexa
prefabricadoe ou no interior dunha edificacidén, debendo dispofier en
todos os casos de acceso directo desde un espazo pdblico. Quedan

totalmente prohibidos os transformadores de intemperie ou aéreos.

Comc norma xeral intentarase gque a potencia dos transformadores que
hai gue instalar non sobrepasen os 1000 KVA, poderia admitirse algunha
solucidn de malor potencia unicamente para &mbitos de desenvoelvemento

=

de solo dedicadeo & industria.

Os tendides de lifias en media (< 20KV) ou baixa tensién aéreos, serdn
obrigatoriamente subterraneos e agueles que xa existan dentro do

dmbito deberan ser transformados en subterridneos.

Os tendidos en alta tensidn (> 20KV) non poderan estar nos voos de
espazos parcelados edificablies, € dicir, en caso de gue non se poida
trasladar a lifa de alta tensidén, nc desefio da urbanizacidn terase en
conta o espazo ocupado peola citada lifia e destinarase este a espazos

iibres.

A partir da rede de transformadores de media tensidén crearase a rede
de baixa tensidn, gque partird desde os cadros de B.T. que se
instalardn nos C.T. con condutores 0,6/1 KV, dando cumprimento ao

establecido no R.E.B.T.

Tanto a rede de media como a de baixa tensidn executarase en
instalaciédn enterrada baixo canalizacidén eléctrica de PVC de dobre
parede de didmetro 160 mm para os condutcores de forza e canalizacidén
de PVC de dobre parede de 125 mm de didmetro para os condutores de

comunicacisdn.

Sentados os reguisitos dos tubos para utilizar, o desefio da rede
realizarase do seguinte modco: os tubos discorrerdn baixo a beirarria,

tal e como se mostra na seccidén tipo incluida no anexo 4° desta
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ordenanza, e instalaranse como norma xeral dous tubos de 160 mm e un

de 125 mm, excepto en:

1. Lugares por onde estean orixinalmente proxectadas as lifias de
media tensién, € dicir, coincida o trazado das lifias de media
tensién co das de baixa, neste caso duplicaranse os tubos de 160
mm, pasando a ser 4 tubos (2 para M.T. e 2 para B.T.), coa
relevancia de que sempre debe quedar un de reserva, € dicir,
cando por necesidades de cerrar o anel dun centro de
transformacién os condutores de media tensidn sexan de ida e
volta; os de ida irdn por un tubo e os de volta virdn polo
outro, poleo tanto serd necesario deixar un tubo de 160 mm de
reserva, sen contar os dous gue se destinardn 4 baixa tensidn.
Neste caso a rede estard formada por 5 tubos de 160 mm e un de

125 mm, gue se cclocardn sempre en base 2.

2. Nos cruzamentos de calzada instalaranse como minimo 4 tubos de
160 mm e un de 125 mm, e se no desefio orixinal se ocuparan dous
deles con lifias de media tensidn, deixarase sempre un a maiores,

sen contar os de baixa tensiodn.

Como norma xeral colocaranse arguetas do tipo normalizado pola

compafiia distribuidoras:
¢ Cada 100 m,
¢+ nos cambios de direccidén superiores a 909, e

¢+ en tedos os cruzamentos de calzada en ambos os extremos.

Todas as tapas de arquetas de dimensidéns superiores a 0,5 x 0,5 m,
executaranse mediante un marco de fundicidén de forma piramidal cara &
parte inferior da arqueta (para evitar blogueos desta) e acabaranse

con pavimento iguais ao do lugar no gue vaian emprazadas.

As tapas das arquetas deberdn resistir sen roturas nin deformaciéns
permanentes unha carga de 500 dg, aplicada nunha superficie de 10 x 10

cm.
No anexo 1 establecéronse os tipos de arquetas para proxectar.
ARTIGO 2.%.~ REDE DE TELECOMUNICACIONS

Os proxectos de urbanizacién deberdn incluir a rede de canalizacidns
que sexa necesaria realizar para dotar dos servizos de

telecomunicacidéns todas as parcelas. Este serd obrigatoriamente en
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modo subterrdneo, asi mesmo suprimiranse todos o8 tendides adreos

existentes e transformaranse en subterrdnecs.

A prevision da infraestrutura de telefonia realizarase segundo a norma
vizente & de acordo coa direccidén provincial de Telefénica Espafia,
§.A. Asi mesmo tamén se terd en conta o© novo Regulamento de
infraastrntnras comiing de +telamrAamiiniaaciAne A e omae T oeen A d
da prevision de teléfono, a efectuar unha previsién para as novas
tecnoloxias, € dicir, rede dixital de servizos integrados (RDSI) e

televisién por cable.

A infraestrutura correspondente & telefonia establecerase en funcién
do nimerc de lifas demandadas pola urbanizacién, como norma xeral as
“vias de tipo 17 sgerén come minimo como as de tipo 2, perc aconséllase
gue nas primeiras se someta o desefio a criterio da compafiia
subministradora, para que elas contemplen as posibles previsiéns de
futuro. As Y“vias de tipo 2”7 realizaranse cunha previsién minima de
dous tubos de PVC rixide (homologado por Telefdénica Espafia, S.A.) de
110 mm de diametro en base 1, poderdn utiiizarse outros didmetros

mentres gque a superficie dtil sexa equivalente.

A rede dixital de servizos integrados (RDSI) discorrerd por un dos

tubos de 110 mm de diAmetro, correspondente & rede de telefonia.

A infraestrutura correspondente 4 rede de cable realizarase cunha
previsién minima de tres tubos de PVC de dobre parede de 63 mm de
didmetro en base 1. Nas viag de tipo 1 someterase o desefio a criterio
da compafiia subministradora, para que elas contemplen as posibles

previsidéns de futuro.

Comc norma xeral colocaranse arquetas do tipo normalizadeo pola

compafiia distribuideora:
¢ Cada 100 m,

4 nos cambios de direccidén superiores a 902, excepto cando
se empreguen pezas especiais, tales como c¢dbados e

curvas, €

¢ en todeos os cruzamentos de calzada en ambos cos extremos.

Todas as tapas de arquetas de dimensidns superiores a 0,5 x 0,5 m,
executaranse mediante un marco de fundicién de forma piramidal cara &
parte inferior da arqueta (para evitar bloguecs) e acabaranse con

pavimento iguais ao do lugar no que vaian emprazadas.
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As tapas das arqguetas deberdn resistir sen roturas nin deformacidns
permanentes unha carga de 500 kg, apiicada nunha superficie de 10 x 10

cm.
No anexo 1 establecéronse os tipos de argquetas para proxectar.

Na parte de conexién coas infraestruturas das companias
subministradoras o desefic da rede consensuarase c¢on estas e co

Concello.
ARTIGO 2.8.- REDE DE GAS

Todas as urbanizaciéns dotaranse da infraestrutura para a instalacién
de gas canalizado, e o proxecte de urbanizacién debe incluir a
separata correspondente a este tipo de instalaciéns, que deberdn ser
subterrdneas, proxectadas de acordo coa normativa gque sexa de

aplicacién.

Esta infraestrutura conectarase 4 actual rede existente na vila,
debendo ser esta conexién realizada pola empresa concesionaria do

subministro.
ARTICO 2.8.1. - Compofientes das insgtalaciéns de gas

As caracteristicas dos compofientes das canalizacidns de gas cumprirén
o Regulamento de redes e acometidas de combustibles gasosos segundo a
Oorde de 26 de outubro de 1983 pola que se modifica a Orde do
Ministerio de 1Industria de 18 de novembro de 1974 que aprobka o
Regulamentce de redes e acometidas gasosas e o© Regulamento sobre
almacenamento de GLP, en depésito (Orde 29%9-01-96) do Ministerio de

Industria e Enerxia.

Realizarase c¢omo norma =xeral o trazado baixo as beirarridas, de
calguera xeito, evitarase, sempre dgue sexa posible, unha distancia

entre a xeneratriz do entubadec e a fachada miis préxima menor a 30 cm.
A profundidade de enterramentc da rede serd a seguinte:

- 60 cm baixo beirarrda

- 65 cm baixo calzada

- 60 cm en zona axardinada (con formigdn)

- 80 ¢m en zona axardinada {(sen formigdn})

Disporase o minimo ndmerc de v&lvulas gue garanta o i1llamento por
sectores en prevision de futuras probas de estanguidade ou ante

posibles situacidnsg de emerxencia.
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Disporanse valvulas nas derivaciéns e en lifia cando se chegue a algtn

dos seguintes limites:
- {Cada 200 m en lifa.

- Cada 500 usuarios.

Nas valvulas de lifia disporase dun venten A ecada ladn & nac wi3lvnlac

ae derivacion gisporase un unicc venteo no lade oposto ao entubado

principal.
Nas vdlvulas de acometida non se dispord venteo.
Non se admitird a instalacién de valvulas baixo calzada.

A montaxe da védlvula en arqueta deberd desefiarse dispcondo un disco en
oito no xo0go de bridas situade augas abaixo da wvdlvula. Nunca se
montard unha vdlvula con bridas sen intercalar un disco en oilto. Os
venteos quedardn emprazados dentro da arqueta, e poderdn gquedar

incluidos na propia védlvula.

En acometidas disporanse as valvulas preferentemente aéreas, ben en
armario ou ben en caixa na fachada, o cal serid semifixado ou, no seu

defecto, en material de fundicidn de ferro.

ARTIGO 2.9.- QOUTROS SERVIZOS

Calquera outro servizo gue se pretenda colocar, cuxas canalizaciéns a
liras discorran polo dominic p@blico, deberdn ser subterrdneas e
estudarase a sda incidencia nos planos de coordinacién de servizos,

para as distintas seccidns de ria.

Calguera elemento de almacenamente ou distribucién necesario para

calguera outro gervizo executarase en parcela privada.
ARTIGO .- 2.10.- EVACUACION DE LIXO

Serd obrigado incorporar aos proxectos de urbanizacidén a recollida de
lixo, desde o punte de vista selective, para © gue sSe empregaran os
coclectores admitidos polo Concello de Carballo. En cante ao nidmero e
disposicién detédllase a continuvacién, e que en todo casc permitirédn a

recollida selectiva {con a seguinte dotacidn):
¢ Organicos: 50 l/viwv.
¢ Inorgdnicos: 50 l/viv.
¢ Vidro: 30 1l/viv

¢ Papel: 30 1l/viv
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Estes colectores poderdn ser de instalacidn en superficie do modelo e

material homologado polo Concello, tal e como se anticipara.

Incorporarase, cando sexa posible, unha zona comin de lixo onde aloxar

08 colectores.,

En urbanizaciéns residenciais de vivendas unifamiliares incorporarase
a posibilidade de utilizar cclectores individuais para recollida

selectiva de orgénicos e inorgédnicos de 250 1 de capacidade cada un.

Nos espazos libres ou de egquipamentos utilizaranse colectores
subterrédneos/enterrados coa mesma proporcién indicada para os de

superficie, e quedan totalmente prohibidos estes Gltimos.

Como complemento & recollida de lixo tamén serd obrigado incorporar a

nivel de proxecto as papeleiras necesarias, a razdn de:
¢ 1 cada 50 m nas vias con disposicién a tresbolillo, e

¢+ 1 cada 500 m? nas zonas de espazos libres.

Ao igual gque cos colectores, as papeleiras serdn do tipo e medelo
homoclogado polo Concellio. A instalacién doutros modelcs, tanto para
colectores como papeleiras, diferentes acs homologados polo Concello

deberén ser aprobados previamente pola OTM.
ARTIGO 2.11.- ESPAZOS LIBRES
Clasificaranse en:

Xardins: Aqueles espazos libres nos gque a superficie destirada A&
plantacién de especies vexetais & superior ao 60 % do total. Pode
destinarse ¢ resto non ocupado pola xardinaria a paseos e zonas

peonis, xa sexan pavimentadas o de terra batida.

Xogos de infancia; Aqueles espazos libres que polas sias dimensidns e
en cumprimento dos estédndares correspondentes se destinan a este uso
concreto, polo que a maior parte da superficie disporase de tal xeito

gque poida dedicarse ao recreo das nenas e dos nenos.

Beirarrias peonis, paseos e prazas: Aqueles espazos libres dedicados
maiormente & ocupacidn das persoas, correspondente ao 40 % non ocupade

pola parte de xardinaria.

Zonas deportivas plblicas: Aqueles espazos libres pilblicos destinados
& practica de actividades deportivas ao aire libre e con cando menos

un 20 % de superficie axardinada.
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Artigo 2.11.1.- Criterics de desefio

Terase en conta en calquera espazo libre para o seu desefic a tipoloxia
e carvacteristicas do centorno, formas e tipoleoxia do terreo, rasantes
de wvias lindantes e calguera elemento gque pode incidir ou realzar o

desefo.

mediante veolume adecuado das terras, cunha pendente minima do 10 3%

cando o© seu destino sexa a plantacidén de gramineas ou especies

tapizantes.

Nas =zonas que se dispofian para xogo de nenas e nenos a cota de solo
(+0.00) tratarase con area do tipo albeiro; naquelas zonas nas que o8
X0gos nas gue as nenas e 0S8 nenos se encontren separados do solo e
haxa risco de caidas, o pavimento seri obrigatoriamente eldstico de

caucho, cun gresor minime de 45 mm.

0 arborado hai gue dispofielo de forma que proxecte a sda sombra
durante o mdximo tempo posible sobre as zonas de reunidén e relacidén de

perscas, asi como de xogo da infancia.

Nas zonas peonis de 3 ou méAis metros de ancho disporase de arboradc,
con cadencia non superior acs 7 m, debendo estudarse a sa instalacién

naquelas ainda de menor ancho.
Artige 2.11.2.- Iluminacidén dos espazos libres
En xeral iluminaranse co criterio expresade no artigo 2.5.1.

As ronas deportivas iluminaranse seguindo o criterioc de utilizacién
destas, pero sempre estardn dotadas de iluminacién, gue permita
utilizalas normalmente durante a noite. Estas colgaranse do cadro de
mando e proteceién da iluminacidn publica, pero estardn provistas dun
cadro secundario nas sidas proximidades que permita o seu accionamento

manual .,

No exterior do cadro secundario instalarase un interruptor rotativo de
ddas posiciéns 0 - 1, que permita ¢ aceichamento, mentres que no seu
interior instalarase, ademais das proteccidns necesarias, un contactor
e un reloxo programador gque 56 permita utilizar estas até z hora

programada e evite que se queden prendidas toda a noite.
Artigo 2.11.3.- Instalacidéns de rego

-

Non serd necesaric incluir un sistema de rego automdtico, no entanto é

interesante que se inclida desde o puntoe de vista do mantemento da
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urbanizacidn, xa gue este non serd asumido polo Concello até que se
ccupe polo menos un 50 %, o cal faria o mantemento dos espazos libres
moito méAis laborioso durante ese pericdo. De non incluirse o sistema

de rego, serd necesario:

1. Instalar bocas de rego a razén de unha por cada mil metros

cadrados (1.00¢ m%).

2. Procurarase que a instalacidn tefla as minimas conexidéns posibles

& rede de auga potable, e dotarase de contador.

3. Crearase unha canalizacién eléctrica paralela & rede de
alimentacidén as bocas de rego para a conexidn futura do cadro de

control de rego automatico.
De instalarse recoméndanse as seguintes pautas:

1. Proxectarase un sistema de goteo para o arborado e de aspersidn
para as praderias de gramineas ou especies tapizantes, coas

minimas tomas posibles da rede de distribucidén de auga.

2. 0 funcionamento do sistema de rego serd automdtico e dispora
como minimo dun programador para unha estacidn e
electrovdlvulas, debidamente sectorizadas para a sfa utilizacidn

sen perdas de presidn.

3. A alimentacidn partird desde os cadros de iluminacidén piblica,
como norma xeral, ainda gque tamén se admitirdn contadores e

cadrosg independentes.

4, Como reforzo instalaranse bocas de rego a razén de unha por cada

dous mil metros cadrados (2.000 m%).
Artigo 2.11.4.- Especies vexetals

Proxectarase a plantacién de especies wvexetais autdcoctonas ou aguelas

de probada aceptacién na zona.
0 arborado terd como minimo unha altura de 1,5 m,

As terras gque se utilicen nas zonas de =xardinaria melloraranse

mediante a fertilizacién e abonamento.

Indicanse a continuacidén algunhas das egpecies de arborado

recomendado:
Acivro (Ilex aquifolium)

Bidueiro (Bétula celtibérica)
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Cerdeira brava (Prumus Avium)

Carballo (Quercus robur)

Ameneiro (Almus glutinosa)

Castifieiro (Castanea hybrida)

Nogueira {Juglans regia)

Teixo (Taxus Bracata)

Pino pinastre (Pinus pinaster)

Loureiro comin (Laurus Nobilis), etc.
No anexo 1 incluironse todas as admitidas.
Artigo 2.11.5.- Xogos infantis e mobiliario

Disporase de bancos e papeleiras en todos os espazos libres, en nlmero
e proporcién ao desefio efectuado, «con c¢riterios de calidade,

durabilidade e facil mantemento.

Nos xogos de infancia optarase por agueles que non tefian arestas vivas
e preferiblemente 0s estéticos aos que tefien movemento e os de madeira

aos metalicos.

Nas zonas deportivas incluirase no desefic a construcidén de bancos ou
bhancadas en proporcidn adecuada ao tamafic do espazo deportivo, ademais
dos elementos auxiliares necesarics para a prédctica deportiva gue se

establecera.
CAPITULO 3.- RECEPCION E GARANTIA DAS OBRAS DE URBANIZACION
ARTIGO 3.1.- Recepcidn das obras

As obras de wurbanizacidén non poderdn ser recibidas até non fora
executada a sda totalidade, salvo nos casos en gque expresamente na
aprobacidn dos proxectos de urbanizacidén se autorizara a execucidn por
fases autédnomas. Neste caso a fase para recibir deberd estar
totalmente executada. Non se poderdn recibir servizos urbanisticos

independentes de forma illada.

No caso de vivendas que puideran executarse simultaneamente a wunha
fase autdénoma da urbanizacidn, poderanse, sempre gue estas obras de
edificacidn tefian todos os servizos necesarios, (fase de urbanizacidn
acabada), arbitrar unha certificacién das obras de urbanizacién que

habilite a sda ocupacidn, sen gue este certificado signifigue a
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aceptacidén das obras de urbanizacién e o custo do mantemento e
explotacidén dos servizos para a heabitabilidade das vivendas serd por

conta do promotor das obras de urbanizacidn.
ARTIGO 3.2.- Conservacidén da urbanizacién

A conservacién da urbanizacidn corresponderalle ac Concello, agéds nos
casos en que se constitdan entidades de conservacidn nos ambitos de

desenvolmento do PXOM nos que asi se estableza,

0 prazo de funcionamento das entidades de conservacidn, cando se
constitdan, deberase establecer en cada instrumento de planeamento de
desenvolvemento, e no seu defecto entenderase que non serd inferior ao
egquivalente & materializacién do 50% da edificacidn prevista en cada
dambito, nin supericr & prazo miaximo establecido no propio plan para o

deber de edificar.

Este deber de conservacidén circunscribese exclusivamente a manter en
bé estade a wurbanizacién sen gque comprenda o custo dos servizos
péblicos gue ten & seu cargo o Concello, come o pago das tarifas

eléctricas do alumeado plblico e outros similares.

Quedan excluidos dos deberes das entidades de conservacién os viais e

dotaciéns incluidos nos sistemas xerails previstos no P.X.0.M.
ARTIGO 3.3.- Documentacidn previa & recepcién das obras
Previamente & recepcién das obras o/a promotor/a deberd achegar.

1. Certificados final de obra dos/as directeores/as

técnicos/as das obras.

2., Planos definitivos das obras ou planos de liguidacién
debidamente subscritos polos/as directores/as das obras e
visados polo colexio profesional correspondente. Estes

planos reflectiran calquera variacidn existente nas obras.

3. Ensaios de control de calidade das obras de acordoc ac plan
de contrel do proxecto aprobado, certificades por

laboratorio homologado,

4. Probas de presidn e estanguidade das conducidéns postas en
obra da rede de augas certificado pola empresa xestora

deste servizo piblico.

5. Certificado da empresa =xestora do servizo de augas e do

servizo contra incendios local de recepcidn de plano con
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nomes de rdas e situacidén definitiva dos hidrantes

instalados e probas de presidn e caudal destes.

6. Probas de estanguidade das conducibéns postas na cbra da
rede de saneamento certificado pola empresa xestora deste

servizo pdblico.

Consellaria de Industria das instalacidéns de

electrificacidén e iluminacidn publica.

8. Achegarase a proposta definitiva de regulacién de trédfico
de acordo coas condicidéns que se impofian polo servizo

municipal de trafico.
ARTIGO 3.4.- Garantias das obras de urbanizacidén

Previamente &4 recepcién da obra o/a promotor/a deberd achegar
certificacidns de garantia, de cada unha das empresas construtoras ou

instaladoras clasificadas, poleo prazo dun ano.

Asi mesmo previamente & recepcién das obras, ofa promotor/a
constituird, caso de non estalo con anterioridade, fianza do 4% do
importe total das obras cu da fase de urbanizacién, para responder por

estas durante un ano a partir da recepcidn das obras polc Cencello.

Atendendo a circunstancias especiais da natureza ou complexidade das
obrasg, o prazo indicade dun ano, poderd ser aumentado polo Concello,
facéndose constar asi na concesidén da licenza de obras de urbanizacidn
{ou no Prego de clausulas administrativas particulares se fose o

promotor ¢ Concello).

A partir da data de recepcién das obras polo Excmo. Concello,
disporase dun ano de garantia, transcorrido estes, se non se producira
notificacién de deficiencias para amaflar polo/a promotor/a, (ou
contratistas se fose o promotor o Concello), procederase & devolucidn

da fianza previa peticidn para o efecto.

No caso de que se solicite un informe para habilitar a ocupacidén de
vivendas constituirase a fianza, anteriormente expresada, previamente,
cunha duracidn necesaria para cubrir o pericdo desde que se depositen

até o ano posterior & recepcidn das obras.

As obrigas de conservacién da urbanizacidén estarédn limitadas en todo

caso polo establecido no artigeo 3.2. desta ordenanza.

CAPITULO 4.- DISPOSICIONS
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Art. 4.1 .- DISPOSICION ADICIONAL

0 Anexo I desta Ordenanza integrarase coma Anexo III da Ordenanza
Fiscal n°® 4, reqguladera do Imposto sobre construcidns, instaladiéns e
obras, para os efectos de servir como médules de valoracidén de cbras
maiores e menores en todo aguilo gqgue resulte novidoso ou non previsto
nog  anexos xa vixentesg, ou en todo aguilo en gue resulte méis

detallado cé previsto na vixente redaccidn.
Art. 4.2 .- DISPOSICION FINAL

A presente Ordenanza entrard en vigor unha vez transcorridc o prazo
establecido ne art. 65.2 da Lei 7/1985, de bases do réxime local, a
contar desde o dia seguinte ao da publicacidén do anuncic da sida

aprobacién definitiva no Boletin Oficial da Provincia.
ANEXO N°1: BASES DE PRECIOS E CALIDADES

Tal e como consta no expediente (122 paxinas) dilixenciardse pola

Secretaria Xeral do Concello.
ANEXO N° 2: CATALOGO DE SECCIONS DE FIRME

CATATLOGO DE SECCIONS DE FIRME PARA AS CATEGORTAS DE TRAFICC  PESADO
TOO A T2, EN FUNCION DA CATEGORIA DE EXPLANADA.

CATEGORIA DE TRAFICO PESADO

TCO TOO
El |- El
E2 - B2
Categoria o031 Categoria o3y
Explanada Explanada
E3 E3
TOO TOO
23
Categoria Bl _ Categoria Bl
Explanada Explanada
121 égi

131 =231




EZ2

EZ2

CATALOGO DE SECCIONS DE ¥IRME PARA AS CATEGORIAS DE TRAFICO PESADC T3

(T31 v T32) y T4 (T4l y T42), EN FUNCION DA CATEGORIA DE EXPLANADA.

CATEGORIA DE TRAFICO PESADO
T31 T32
3131
El Ei
za Jaq
Categoria £2 Categoria E2
Explanada Explanada
ZA : a5
S
3231
E3 E3
s Il
 ZA §E0
T31 T32 R
- 3 B - | 3211
El El
Categoria Categoria
Explanada Explanada TTYNER
3zzZ1
E2 E2

3131




E3 E3

T41 T42

Categoria
Explanada E2

4211
PRy s

El El

Categoria
Explanada |E2

E3 E3

| Mezclas bifk&!as

Zahorra artificial

ANEXO N° 3: EDIFICIOS QUE PRECISAN PROTECCION PCR HIDRANTES SEGUN USO.

Con caréacter =xeral, todo edificio cuxa altura de avacuacidn
descendente sexa superior a 28 m. ou cuxa altura de evacuacidn
ascendente sexa supericr a 6 m.; os ditos edificios deben contar
alomenos con hidrante candc a sta superficie construida non exceda
de 10.000 m2. e cun miis por cada 20.000 m2. adicionales ou

fraccién.

Contarén alomenos cun hidrante os seguintes edificios e

establecementos:

¢ (Cines e teatros con superficie construida entre 500 e 10.000

m2.

¢ Discotecas con superficie construida comprendida entre 1.000

e 10.000 m2.

¢ Restaurantes con superficie construida ccmprendida entre
2.000 e 10.000 m2.
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* Establecementos deportivos con superficie construida entre

10.000 e 20.000 m2.

®* Outreos edificios ou establecementos de densidade elevada,
conforme o artigo 6.1. non mencionados anteriormente, <on

superficie comprendida entre 2.000 e 10.000 m2.

e et ——— —————— — b A bl

hidrante méis por cada 1.000 m2. adicicnais de superficie

construida ou fraccién.

3. Contarin alomenos cun hidrante os edificios ou establecementos de
uso comercial con superficie construida comprendida entre 1.000 e

5.000 m2. e cun méis por cada 10.000 m2 ou fraccién.

4. Contarén alomenos cun hidrante os edificios ou establecementos de
uso hospitalario ou residencial con superficie construida
comprendida entre 2.000 e 10.000 m2. e cun miis por cada 20.000 m2

cu fraccidn.

5. Contarédn alcmenos cun hidrante os edificios ou establecementos de
uso  hospitalario ou residencial con superficie construida
comprendida entre 2.000 e 10.000 m2. e cun médis por cada 20.000 m2

ou fraccidn.

6. 08 hidrantes existentes na rede ptblica poden terse en conta a
efectos de cumprimento das dotacidns indicadas nos  puntos
anteriores. En calguera casoc, o©s hidrantes gque protexan a un
edificio deberdn estar razcnablemente repartidos polo seu perimetro
e cada un deles debe estar situado a non mais de 100 m. de

distancia dun acceso.

7. 81 por motivos plenamente xustificados non pudera dispofierse dunha
instalacidén de hidrantes conectados c¢oa sua respectiva rede deberé
existir a reserva de auga necesaria para o funcionamiento dos
hidrantes necesarios durante ddas horas, disposta de forma gue sexa

accesible para os vehiculos de bombeiros.

ANEXO N° 4: DETALLE DA SECCION TIPO PARA A INSTALACTON DAS
INFRAESTRUCTURAS.

SECCION TIPO DE ZANXA  CON INDICACION DE DISTANCIAS MINIMAS

RECOMENDADAS ENTRE 0OS DIFERENTES SERVICIOS URBANISTICOS.
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TELEFONICA

Z2e110 PV.C.
ARQUETA PLUVIALES

O FECALES

ALUMBRADD PUBLICO

#7110 PY.C. \

UNION FENOSA
28160+1@125 PV.C.

PTE. 2%

o

100

PLUVIALES -
8315 P.V.C.

3863 PV.C

FECALES
8315 PV.C.

p40 P.EAD.

DILIXENCIA: Esta ordenanza foili aprobada inicialmente pclo pleno da
corporacidén na sesidén do 27/09/2004, acorde gque fol publicado no
Boletin Oficial da Provincia do 15/10/2004. A orxdenanza foi aprobada
de forma definitiva polo pleno da corporacién na sesidn do 29/11/2004,
e o texto definitivo foi publicado no Boletin Oficial da Provincia do
30/12/2004.
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